
FLOCCAGGIO OGGETTI

Cabina Spruzzatura Automatica Adesivo - mod. CV/R

     La Cabina di Spruzzatura Adesivo mod.

CV/R è composta da:

Cabina chiusa con protezioni di sicurezza

Doppio sistema di filtraggio a secco con

copertura di facile sostituzione

Luce interna (2 x 18W)

Aspiratore

La cabina è in grado di verniciare una

grande varietà di oggetti di forme differenti. Il

processo è completamente automatico ed

avviene per mezzo di un robot. E’ possibile

infatti registrare i movimenti per verniciare

oggetti diversi.

I pezzi da verniciare sono sostenuti da un

piano rotante: l’operatore vi posiziona

l’oggetto ed il tavolo ruota portandolo in

posizione di verniciatura; n una posizione é

pronta per lo scarico/ carico, nell’altra il

pezzo viene spruzzato dal robot.

Il gruppo pompa/ serbatoio della colla è

situato nella parte posteriore della

macchina.

Per evitare la dispersione dell’adesivo, la

cabina viene adeguatamente

depressurizzata mediante un ventilatore con

filtri.

DATI TECNICI

Larghezza utile da definire

Alimentazione 400 V/50

Hz/trifase

Potenza installata 3 kW
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