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Limpiadoras para paneles/sábanas/prendas precortadas - mod. PFA-PFS-PM

     

La Limpiadora vibratoria para hojas mod.

PFA consiste en:

Un armazón de perfiles soldados

Boca de aspiración con apertura variable, para

ajustar la entrada de aire

Un ventilador de aspiración, conectado con

mangas filtrantes para la recuperación de flock

La limpieza del flock sobrante se obtiene mediante

la vibración de la hoja, una vez introducida en la

abertura correspondiente situada en la parte

frontal de la máquina.

El Limpiador de cepillo giratorio para paneles mod.

PFS consiste en:

Un armazón de perfiles soldados

Dos cepillos giratorios opuestos

Un ventilador de aspiración, conectado con

mangas filtrantes para la recuperación del flock

El Limpiadora vibratoria para prendas precortadas

mod. PM consiste en:

Un armazón de perfiles soldados

Boca de aspiración para ajustar la entrada de

aire

Un ventilador de aspiración, conectado con

mangas filtrantes para la recuperación del flock

DATOS TÉCNICOS

Alimentación 400 V/50 Hz/trifásica

Potencia instalada 2 kW

P o w e r e d  b y  T C P D F  ( w w w . t c p d f . o r g )

http://www.tcpdf.org

